Piano Regionale di Prevenzione 2020-2025

Programma Predefinito PP7

Piano Mirato di Prevenzione

relativo ai rischi legati all’utilizzo di attrezzature agricole nel settore agricoltura

CHECK LIST CHE PUO ESSERE ALLEGATA
ALLA SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE
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TRATTRICE

E’ dotata di protezione del posto di guida in caso di ribaltamento ?

Se NO .
Si deve installare un dispositivo di protezione in caso di ribaltamento, come
Previsto al punto2.4 della parte Il dell'allegato V del D.Lgs.81/08 (vedi Linee Guida
dell'lspesl).Le linee Guida del'INAIL hanno individuato n.50 schede relative ai telai di
protezione in caso di ribaltamento da installare sui trattori agricoli o
forestali: a ruote,a carreggiata standard,a carreggiata stretta e sui trattori cingolati in
relazione alla loro massa. Il costruttore e l'installatore del dispositivo di protezione in
caso di ribaltamento devono rilasciare una “Dichiarazione di Conformita” (vedi
rispettivamente allegato Ill e IV delle Linee Guida INAIL) da
tenere allegate al libretto di circolazione

asi

O No

E’ dotata di sistemi di ritenzione del conducente (cinture di sicurezza)?

Se NO:
Si deve installare il sistema di ritenzione ( previsto al punto 2.4 della parte Il
dell’allegato V al D.Lgs.81/08),corredato di attestato rilasciato dall'installatore,di corretta
installazione, secondo le linee Guida del'INAIL..

O Si

O No

Cinghie e ventole: & presente una protezione che impedisca I'accesso diretto agli organi in
movimento?

O Si

O No

Tutte le superfici calde vicine a gradini,corrimani,maniglie e parti integranti del trattore
usate come appigli per salire e che possono essere involontariamente toccate sono protette (vedi
punto 2.3.2.16 allegato Il alla direttiva1989/173/CEE).?

O si

[ No

Posto di guida: esiste una scaletta e un sistema che consenta un facile accesso al posto di
guida se questo € posto ad un'altezza da terra superiore ai 55 cm?-

asi

O No

Presa di potenza: & presente il tegolo o cuffia di protezione ? -

asi

O No

Dpi: cuffie, tappi, scarpe antinfortunistiche

O si

[ No

TRATTORE CON CABINA OMOLOGATA, PROTEZIONE PARTI IN
MOVIMENTO, SCALETTA DI ACCESSO E
MARMITTA NON ACCESSIBILE DURANTE LA SALITA

=y A ; 2 i
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TRATTORE PROVVISTO DI ARCO DI SICUREZZA




CARDANO

E' presente la protezione regolarmente marcata CE?

Osi ONo

E' presente la catenella che consente il blocco della protezione contro la rotazione?

O si

[ No

ALBERI CARDANICI PROVVISTI DI PROTEZIONE E DI CATENELLA DI BLOCCO

FRESE / FRESATRICI / ZAPPATRICI

E' presente la contro cuffia per il cardano con sovrapposizione di almeno 50 mm fra le .

10 L asi O No
protezioni?

11 | Sono presenti protezioni agli organi per la trasmissione del moto ? OsSi O No
Nelle zappatrici e negli erpici rotanti sono presenti barre distanziatrici posizionate .

12 . . . : ; . O Si O No
anteriormente ad almeno 200 mm rispetto alla traiettoria dei coltelli ?
Nel trinciastocchi € presente il carter anteriore che racchiude completamente gli organi

13 | lavoratori con ban delle catene atte ad intercettare la proiezione di frammenti o O Si O No
residui di lavorazione?
Sono presenti le protezioni laterali ai coltelli(carter) che coprono completamente la .

14 . . . S . . O Si O No
traiettoria degli organi pericolosi sia in condizioni di lavoro che di macchina sollevata?

FRESATRICI DOTATE DI CONTROCUFFIE, PROTEZIONI DEGLI ORGANI DI TRASMISSIONE DEL MOTO E ORGANI

LAVORATORI CON BANDELLE CHE INTERCETTANO LA PROIEZIONE DI FRAMMENTI
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ROTOIMBALLATRICE

E' presente la controcuffia per il cardano con sovrapposizione di almeno 50 mm fra le .

15 L asi O No
protezioni ?

16 | Sono presenti le protezioni agli organi per la trasmissione del moto? asi O No

17 | E' presente la protezione al pick-up realizzata secondo le UNI 9454 ? asi O No

18 | E' presente la protezione alla catenaria posteriore ? s OO No
E' presente un dispositivo contro la caduta accidentale del portellone posteriore durante le .

19 . asi O No
manutenzioni ?

20 | Sono previsti cunei e piedino per la stabilita dell'attrezzatura in deposito ? s 0 No

21 | Dpi: tappi, cuffie, scarpe e guanti s O No

ROTOIMBALLATRICI PROVVISTE DI PROTEZIONE DEGLI ORGANI DI TRASMISSIONE DEL MOTO, DELLA CATENARIA

POSTERIORE E CONTROCUFFIA PER IL CARDANO

PICK-UP PROVVISTO DI BARRA DISTANZIATRICE E CARTER LATERALI DI
PROTEZIONE
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22 E pres.en_te la controcuffia per il cardano con sovrapposizione di almeno 50 mm fra le Osi 0 No
protezioni ?
E' presente un sistema (griglia) che impedisca il contatto con gli organi mobili presenti .

23 " \ asi O No
all'interno della tramoggia ?
E' presente il dispositivo distanziatore che impedisce il contatto accidentale con le palette in .

24 : asi O No
movimento?

SPANDICONCIME PROVVISTO DI DISCO DI PROTEZIONE CHE
EVITA IL CONTATTO ACCIDENTALE CON LE PALETTE
SPANDITRICI

GRIGLIA CHE IMPEDISCE L'ACCESSO AGLI ORGANI MOBILI
INTERNI ALLA TRAMOGGIA

ATOMIZZATORI

E’ presente una protezione con griglia metallica della ventola sia frontalmente sia

25 | lateralmente, in modo da rendere inaccessibile da tutte le direzioni il contatto con qualsiasi O Si O No
parte del corpo?
E’ presente un contenitore della capacita di 10-15litri, munito di rubinetto sulla parte

26 | inferiore in cui conservare acqua ad uso igienico(per lavarsi in caso di contaminazione con OsSi 0 No
gli antiparassitari)?

27 | Maschere con filtro per vapori O Si O No
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SPANDILETAME

8 E pres.en_te la controcuffia per il cardano con sovrapposizione di almeno 50 mm fra le Osi O No
protezioni ?

29 | Sono presenti protezioni a catene di trasmissione del moto, ruote dentate e d’ingranaggi? O Si O No

30 Sono presentl le bandelle laterali di protezione agli organi lavoratori (modello con scarico Osi O No
posteriore)?

CARROSPANDILETAME POSTERIORE PROVVISTO DI
PROTEZIONI AGLI ORGANI DI TRASMISSIONE DEL
MOTO

BANDELLE LATERALI DI PROTEZIONE AGLI ORGANI

LAVORATORI

PROTEZIONE DELL’ORGANO SPANDITORE. RIPARO IN POSIZIONE DI CHIUSO QUANDO LA MACCHINA NON E’

-

UTILIZZATA E IN POSIZIONE DI APERTO DURANTE LO SPANDIMENTO
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MOTOSEGA

31 | E’ presente una protezione della maniglia di presa? O Si O No

32 | E’ presente un dispositivo freno-catena posto davanti all'impugnatura anteriore? O Si O No
E’ presente un sistema di ritorno del pulsante dell’acceleratore all’abbandono dello stesso .

331 . » L i . O Si O No
uomo presente” e protetto contro accelerazioni accidentali?

34 | Dpi cuffie, tappi...., visiera, guanti, scarpe, elmetto Si O No

DECESPUGLIATORE

E’ presente un carter di protezione del filo o della lama, per quest’'ultima, la protezione

35 | deve essere metallica e regolabile, in modo da intercettare eventuali proiezioni di parti della Osi O No
lama in caso di rottura?

36 | DPI: otoprotettori, visiera, guanti, scarpe O Si O No
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MOTOCOLTIVATORE - MOTOZAPPA

37

I movimenti della macchina e I'azionamento degli utensili di lavoro sono possibili solo
agendo sui comandi ad azione mantenuta localizzati sulle stegole? Rif. 5.5 EN 709: 1997+
A1 2000

O si

[ No

38

Il rilascio del comando ad azione mantenuta determina lo spegnimento del motore?

asi

O No

39

Nelle macchine provviste di retromarcia & impedito il passaggio diretto dalla marcia in avanti
alla retromarcia?
n.b. Questa prescrizione & soddisfatta per esempio dalla presenza di una posizione di folle

O si

[ No
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